Le tableau 33 présente les différents volumes de matiére, les facteurs d'émission refalils 4 'hypothése
dedistance « Moyenne » et émissions obtenues, Les dmissions de |a phase de construction gui 2'éléve
8 22358562 1 eq.COy. Celles de la phase d'entretien s'éléve & 20160,0 1 eg.COp ol sont abtenues & partir
da Fhypothése d'un dimensicnnemenl de 20 ans de la chaussée et des facteurs d'émissions ssus du
rappor Cerema, (2020) "recommandations des émisalons de GES des projels routiers™,

Tablaau 33 Récapiivlalif des volumes de couches of des émissions de GES des phasas
consnochion 8f enfreiten dos chaussses

criplions

Coucha da roulemeant EB{0/10) épaissaur & om m! 43560 I537004

Lot 1 Foumilure, ransport &l mise
Couche de base &n ceuvne e GNT V315 pour m? 346500 2410050
couche de base

Couche de raulemant EB{010) apalssaur 5 cm m? T 04T BET136

Foumiture, transpor et mise
Couche de base an ouvre o GNT 31.5 pour m? 24000 B&3200

couche da base
Lot 2

Fowmniture, transport el mizs

. &n meuvre de GL epalsssur 18
E:Whr £ ENC T £ oM pour couche da fondalion m? TEE00 GE8 1600
e 30 cm pour couchs de
Tormie

Couthe de raulement BB{1/10)} epaissaur § om m* 2200 1634380

Foumniture, transpar el miss
Couche de bass an menne o GHT V315 pour i’ 7a00 182350
couche da base

Foumiture, ransport &t miss
en muyte de GL epalssaur 18

Cowuche da fondation em paur couchs da fandation m* 24000 2088000
& 30 cm pour coucha de
Totirie
Total émissions construction ([ eg.CO2) 358,52
Emissions entretien {t ag.COZ) 20160.0

7.1.5 Emissions lides aux ouvrages d'art (fiche n°5)

Les ouvrages de ce projet sont des ouvrages hydrauliques et de drainage qua sont les dalots et buses
en béton armé dond les guanlités n'ont pas ébé données d'ol la non prise en comple des &misskons de
e poste.

7.1.6 Emissions lides aux équipements de sécurité (fiche n"6)
La ficha s'applique & I'ensemble des ghssidres (métalliques ou bélons) mises en euvre dans le cadee
du projel. Le caicul des émissions imputables aux équipements de sécurité inclus : la fabrication,
Fentretien des glissiéres de séouritd, mais aussi la déconstruction et I'évacuation des glissibres en fin
de vie. Les éguipements de sécurnité & metire én place dans le projet sont ¢
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- La signalisation horizontale par peinfure rétro-réfléchissants ;
La signalisation verticale ;
des @guipements de signalisation et de sécurieé,

A défaut d'information détaillée disponible sur ke nombre des équipements de sécurité & ulliser, los
amissions de ce poste n'ont pu élre estiméas,

7.1.7 Emissions lides a Mexploitation du réseau (fiche n'7)

L'évaluation de catte fiche porte sur e différentiel dexploitation entre la situation de référance et |a

situation projet. Dans le cas de ce travail, i faut tenir compte que des 2x1 voies crédas par e projat,
aslimans 8 anviron 120 km.

Les emissions de GES lléas & Mexploitation du réseau sont comptabilisdes au prarala de la longueur de
voles an saction couranie. Les factewrs d'émission ont & ramends au lingaire de section courante
exploitée et intégre donc Mexploilation des voies. Les facteurs d'émission intégrant |es déplacements
professionnals lids aux activitée d'entretien et d'exploitation du réseau routier. Le facteur d'émission pris
en compte dans ce traval @3l ramens 3 une durée de vie da 20 ana 1 2070 kg @q.C0: x 20 ans = 50400
kg eq.Co;.

Les émissions liges aux travaux d'enfrefien des chaussées n'onl pas été prises en compte dans la
construction du facteur d'émission d'exploitation du régeau, pulsqu'ils font Fobjet dun facteur d'émission
spécifique (ficha thématique chaussées),

Tabhleap 34; Emizzlons de GES lides & 'exploitation du résaau rouliar

Descriptions LIy ite Chuantite iy Tm'_:'.l.l..
3 write | L. Gl
HE TSR]
- | Section '
Exploitatian o et kim 120 58400 T128
Total 7128

7.2 SYNTHESE DES RESULTATS
Le tableau § ci-dessous dresse |e bilan des émissions de GES par postes d'émissions (hors frafic). Les
résultats sont présentés par différents postes d'émissions qui intégrent & Ia fois des émisslons directes
el indirectes &fin d'identifier las postes leg plus ématteurs et aur lesquels agir pour réduire 'emprainte
carbone du projet.

Fableau 35 Emissions de Gaz a Effel de Serre par posies o dmissions

Emissions GES (Tonnes

Artificiabisation 2 05%
Construction 22 159 43%
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Emizssions GES [ Tannes

FPosies

g C0E ) A

Entretien 20 160 39%
Exploilation 7128 14%
Total 52044 100%

En dehors du frafie, les prncipales émissions du projet sont donc liées & la construction plus
gpacifiguement & la construction des chaussées (43,0 %) o1 3 l'entretion (39,0 %) comme |z montre le
tableau &, La part des émissions du poste exploiiation est ka troisiéme plus mportante aprés les deux
postes pracités soit 14,0%. La phase artificialisation représente la part la plus marginale des émissions

du projet (5%) car ce projel se base sur des tracés existants donc par pratiguerment de changement
d'affectation des tameas,

7.3 MESURES D'ATTENUATIONS DES EMISSIONS DE GES DU PROJET

Les émissions des postes terrassement, conslruction et enfrefien des chaussées pourront &tre revues
# la balsse an adoptant des distances moyennes de tranaport des matdriaux (carieres-cantrales de
raitement, cimenterie-centrales, ..}, Infériewras 4 celles choisies dans lhypothése « distance
moyenne = ulilisés pour évaluer kes emissions da GES, En effet, choisir des zones d'emprunts proches
des sites de fraitement et de construction enfraine une réduction des factsurs d'émissions comme ke
mantre e fableau 5. De plus, les émissions pourralent étre réduite en sdoplant des choix da matériau
recycks pour par exemnple lacier qui sera utilisé dans la construction.

T4 CONCLUSION

Ce travail a pour objectif d'estimer les émissions de gaz & effel de serre (GES) en amont et aval du
projet de renforcement de la route Korhogo-Boundiali. Pour ce faire, Févaluation de lnventaire a pris
en compta les phases de construction, de fonctionnement, & utilisafion et de fin de vie du projet. Les
emissions ont éte calculées sur la base des sept différentas fiches & savoir ;. Trafic, Arificialisation des
sols, Terrassements et couches de forme, Construction et entretien des chaussées, Eguipements de
sécurité, Exploitation e! Ouvrages d'arl Les émissions de GES du frafic et artificialisation sont
prafiguement nufles. Les principales émissions du projel sont lides 4 ka construction des chaussées
(43,0 %) et & Pentretlen (39,0 %). Le poste exploitation représente Ia troisiéme partie 1a plus importanta
aprés les deux postes précilés avec 14% des émissions de GES du projet. L'évaluation des &missions
te GES du projet a montré que ce projet est certes émetteur de GES mais qu'une partie de ces
emissions pourrall &fre compensée par des acfions telles que I'adoplion de fakles distances de
rangpor! des matériaux en choisissant des sites proches aux sites du projel. Ges niveaus d'émissions
peuvent également &ire rédulls en ullisant les techniques de construction et d'enfretien des routes plus
durables telles gue par exemple 'dilisation d'acier recyclé,
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Ce chapitre est consacré & la présentation des accidents et défailances qui peuvent survenir dans kes
phases de préparation et dinstaliation, de construction, ainsi gue celle de I'exploitation des itnéraires
concemeés. L'analyse des risques est une action préliminaire el indispensable & la mise an ceuvre
d'actions preventives, Le risque d'un accident, devrait &tre parcu avant de metire an euvre das mesures
pour prevenir sg survenance, Le fail guune tache accomplie sur le Beu de fravail puisse produire un
accident, n'est pas toujours manifests. La gesiion des fsgues et accidents devra donc faire Mokbjet d'une
éhude apéciale de dangers, Celle élude vise & caractériser, analyser, dvaluer, prévenir el rédulre i
BUNVENaNnce das risques @n lien avec les installations, les produits utiksés et les employés ou dus 4 ia
proximité d'avires risques d'origine interne ou externe & l'exploitation de Féquipement, La présente
seclion de I'EIES, sara mise an mouvre au cours de foutes |es phases des sous-projets, La gestion des
eveniuels nagues et accidents de ka présents &tude &'aricule sutour des trols (3) points olés suvants ;

= lestimalion des risques ;

= o plan des mesures d'urgence ;

- Ie Plan ¢'Opération Intarna (POI).

B.1 Estimation des risques

Four illusirer les modéles de dangers pouvant résuller de lexéculion des sous-projets da Renforcament
de la route Korhogo-Boundiall dans les réglons de la Bagoug et du Pomo, les exemples de scénaril ci-
Eq:nrﬁﬁ ont eté retenus |

risque de chule de personne, de malédels de fravail ou écroulemant du matériel de soutlen lors
des travaux en profondeur (excavation, assainissermant).

«  risque d'accidents Bés & l'ulilisation des camions de chargement et | ou de chargement af
d'évacuation des matériaux ef camions de bransport ;

¥ risqua de déversement da produits hydrocarburés

¥ nsques de conflils sociaux et de violences basées sur le genre.

8.1.1 Risque de chute ou d'écroulement de matériels de travail ou de
soutien durant les travaux en profondeur

La renforcement de la  route comme dans e cadre du présant sous-projel, exige des fravaux en
prafondeur {excavation, hydrauligue &assainssement) présentant d'énomes risques d'accidents en
cccurrence, |la chute de personnes, de matériel de travail ou I'scroulement du matériel de soutien.

& 1.7.7 Chule de personnes

La chule de personnes au cours des travaux en profondewr, survient en cas de trébuchement ou
ghsserment, 5i elles ne sont pas amimeées a des lkens sur des supports blen fxes, | peul en rsulter des
actidants ids graves allant & des fractures de membres jusqu'd ta perle de vie. Le tableau suivant
parmiet de misux comprandre les risques qui peuvent &fre és aux FEvas.

Fabfeaw 30 : Estimation des risgues poor Mexdoulion des fravaus ar Houiedr

DANGERS | CONSEQUENCES PROBABILITE | SEVERITE RISQUES

Fraciuras, handicap
Chute de | (permanent ou  lemporaire) | Trés  probable .
personnes invalidant les membres, morl | (4) Catastrophe | Trés dlevé
(traumatizme crinien)
Parte, détéricration du matériel
Chute de , ; !
. arral da travail, mort, fracturs, ;
matérials de hamdicap piraiiy Probakda (3) Sarisuse Elawe
travail
iparmanents ou temporaire
Bircclsmmnt: i Ferte du matériel de soufien
" (detérioralion, hamdicap, .
;nﬂ:lﬁl:l de Invalidé des perscnnes, arét Peu probable Séreuse Moyen
de production
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8.1.1.2 Chute de matdriels de fravail

La chute de malériels de travail peut &tre causée par une mauvakse manceuvre des engins ou par

I'écroulement de matérial de soutien. Cala peut e produire quand |e personnel utilisateur est mal formé
& la maiirise du matériel ou en cas de négligence,

8.1.1.3 Ecroulement de matériels de soutien

Les matarials de soutien sort des équipements de travall indispensables pour le secieur dea Travaux
Fublics. lls garaniissent lefficacité et la sécurité des fravaux durant chague phase de construction ou
de réparation en permetiant laccés en hautewr, Toutefois, las fravaux nécessitant 'usage d'un tel
maigriel, demeurent la souwrce du risgue majeur d'accidents graves dens les entreprises du Batimeant
Travaux Publics {chutes de hauteur etfou en profondeur, chute d'objet, effondrement, ete.). Presque |a
moitié de I'ensemble des manquements redevas lors des visites de chanfiers, porte sur le mauvals étal
ou l'utilieation incorrecte des engins en hauteur ou en profondeur.

8.1.2 Risques liés a Mutllisation des engins

Les risques d'accident lors de |'ufiisation des engins de chargement et de déchargement, peuvent
sunvenir au cours des diffdrents mouwvemenis de ces engins, A cela s'ajoutent les rsgues relatils 4 la
meconnaiEsance ou au non-respect de |a signalisation et de la circulation durant les travais,

B.1.2 Risguez de déversements accidentels ou wvolontaires de
produits hydrocarburés

L'utifsation des prodults d'hydrocarbures durant les travaw, présente le risque majeur de dégradation
de la qualité des eaux de surface, surloul des rivieres existantes sur presgue Nensemble des ltindralres
(la majorité d’enire eux son! raverses par des cours d'eau de maniére intermittente ).

8.1.4 Risques de conflits sociaux et de viclences basées sur le genre

La présence du personnael de PFPO AFRICA confribuera & l'animation de la vie soclale des lecalités
riveraines ceres, mals elle pourra &ire sussi source de confita et de bouleversements de rapports
sociawe. Le personnel disposant de pouvoirs financiers relafivement importants, cela pourrail
bouleverser volontairement ou molontairement l'ordre établi dans cedains foyers et causer leur
dislocation. Da telles siuations sont souvent sources de confiits ou d"affronterments pouvant constituer
ure menace pour [a cohésion et la paix soclale, Des confBls sociaus pourraient aussi survenir & la suite
du non-emploi des jeunes des villages concemés ou du non-respect des us et coutumes locaws. Il en
et de méme des violances basdes sur le genre telles que le harcdiement sexuel, la harcalemant moral,
les abus sexuels sur les jeunes fille-méras, les veuves et filles mineurss sans oubber lBs Mecours A des
services de prostiludas.

8.2 Mesures de sécurité

La prévention des risgues dans le domaine des Travaux Publica, passe obligatoirement par l'application
de consignes de sdcurité portant sur les aspacts ci-aprés.

8.2.1 6.3.1 Protection et limitation d'accés aux chantiers

*  baliser le périmétre du site des travaux et disposer des panneaix indiguant l'nterdiction du
chanlier au public sur la voie d'sccés e & lenirée ;

¥ priévoir un plan de circulation pour les entréas et sorties des sites (bases vies) ol des zones
d'emprunt {prévisions de deux voias) |

¥ prévoir des postes de contrdles (check point) aux entrées et sorfies des zones d'amprunt du
sous-projet .

B.2.2 6.3.2 Hygiéne, Santé et Sécurité

221 Personnel de chantier
I s"agira de veilkar a :
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- adhésion des entreprensurs & un service médical du traval pour assurer la visile

d'embauche el les visites de contréles périodiques ;

commentaire et remise & chague ouvrier de consignes d'exploitation el de sécurité &
strictemant absarver ;

information @ sensibilisation du parsonnel sur les dangers el rigques encourus sur e site:
foumiture des EPI 4 l'ensemble du personnel du site du sous-Projet ;

sansibilisation sur le port obligatoire des EPI ;

suivi at contréle quotidien du part des EPI ;

formation en secourisme Incendle @1 pramigns soins ;

possession d'une boite & pharmacie de premiers scins sur le chantier ;

affichage des consignes de sécurilé, d'explaitation, du plan de circulation et de transport du
parsannal dans les locaux de chague hase-chanmtier

création d'une station d'eau potable (HVA) sur chaque base ;

chanlier powur l'approvisionnemant en eau du personng ;

création d'une slation de traftement des eauy usées izzues de chague bass ;

chantlier et de 'enlratien des engins.

8.2.2.2 Populsiions riveraines

Il ’agira de ;

information, sansibilisation et formation des populations sur les dangers el risgues de la
circulation des camions et engins de chantiar ;

infarmation &t sensibiisation des conducteurs d'engina et camions sur la Emitation de vilesse
& k= fraverzée des villages, hameaw, alc. et aux virages dangeraux ;

arrosage régulier des routes et voies d'accés en terme du site du sous- projet et des sites
d'amprunt;

couvrr les matériaw ranaporés de biche ou fets, als,

7.1. Prévention des risgues

8.2,3 Prévention des risgues de conflits sociaux et viclences basées
sur le genre

Afin d'éviter les risques de conflits et de bouleversements de rappors sociaux au niveau de la zone
d'étude, il est préconisé I''mplication des parties prenantes au sous-projet | Sous-prifel, chefs de village,
responsables d'associations ou de groupes de jeunes, eic, Cefte mesure sera mise en cauvre
conjointement par le Mattre douvrage et PFD AFRICA.

Concemant, les vislences basées sur ke genre, un code de conduite devra dtre dlaboré par PFD
AFRICA, Tous les omployés de PFO AFRICA ainsi que ceux de ses sous-lraitanls devront
impérativemen] se soumetire aux dispositions dudit code,

8.2.4 Plan d'urgence [secours)

L& plan d'urgence sa présaniera comme it ;

affichage de la liste des numércs de Mléphone d'urgence et de ka structure du fexte & lire en
cas d'accident (lien, numéne de ékphaone des services de transport medicalise, ste) ;
verification et approvisionnement régulier de la Irousse de secours mise & la disposition du
personne ;

insfallation stralégique des extincteurs dans les locaux de chague base-chantier pendant les
EranmLix;

contréle inmestriel des exlincteurs en phase de fravaux ;

contrile réguller des installations électriques en phasa de préparation et de consiruction,

8.2.5 Flan Succincte d"Opération Interne [(PS01)

Il est important de velller a la préparation préalable du travail, afin de raduire au minimum es ravau o
les déplacements en profondeur qui exposent & un risgue de chute. Aussi, & chague fols que cela esl
possible, il est nécessaire de ;
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- former le persannel & Nnstallation et 'ulilisation du matériel at & sa maitrise pour les travaux
on profondeur;

- exiger le port des EF ;

- former le personnel & I'usage et au port des EPI |

- effectuer une reconnaissance du chantier pour en apprécier les difficultés

- s'assurer qua les condilivns chimigues permattent de travalller en loube sécurité
g'assurer de 'aptitude médicale des fravailleurs par un agent de santé, pour les opérations
de travall en profordewr cu en hauteur.

affeay 3§ REcapliulil de principales mesires de imitelfon des rsgues de ravau en
_________hautaur
RISOUES DANGERS

| EXISTANTS OU FOTENTIELS

ETAPES DE BASE MESLURES PREVENTIVES

Praparation du materiel et | Altelnies ot dommages | - Dresser une liste du matériel de
des oulits de soutien physiques (fraciure, blessures) | travail ;
- port des EP1 (tenue de travail,
chaussures de sécurilé, casques,
gants, etc.) |
= wirifler la qualification du
personnel
Prisparalion du morier - Chutes de peracnnes, = Arréler les rampes de sécurits ;
- Glissade = porl des EPI (casque, chaussures
da sdourila).
Faire maonter e maténel | - Chules de matériats, - Port des EP1 (casque, chaussures
de travail = Ruplure d'éléments du systéme | de sécurité),
di levage - verifier les appareits de levage,

.25 7 Circwlation et / ou déplacement sur les chanifers

s Hglra de
exiger au personnel ef conducteurs d'engins de stafionner et circuler gue sur les espacas et
voies aménager dans le cadre des travaux ;
interdire formellement au personnel de pénétrer dans une zone dont I'enirée est marquée
par une pancarte indiguanl un danger ;
eviter de stationner dans e rayon d'action des pelles mécaniques cu fout autre engin de
lavacs,

- éniter de se faire ransporter par les engins mécanigques, exceplion falle des camions sous
la responsablliié des conductaurs.

8252 Matériels de protection individuelle

L'ensamble de matériels & régulidérement fournir au personnel comprendra :

cache-NeZ OU MasqUes 3 poUSEEras aux personnes BxXpoases Sux poussidres |
luneties pour (&5 personnes exposses aux éclats de pierre et aux opérations de soudures :
ceintures de sécurité, hamals ef dchelles aux personnes travaillant en profondeur supéreurne
ou égale 3 2 métras |

- bottes et gants aux personnes exposdes au morter;

™ Q-EI'IIE i

- chaussures de sécunité obligatolre & lensemble du personnal de chantier ;

- combinaison auz mecaniciens |

- gileds uoraecants aux régulatewrs de la circulation |

- Elz

8.2.5.3 Consignes particuliéres relatives 3 PFomploi ot 5 Ia
elrculation des engins
Il est question i de :
- ulfizer des enging réglementaires (équipés de direclion de secours, d'avertisseur de recuyl,
da systéme de freinage multiple, de cabine anli-varsement, de comptaur de vilesse, de
systame interdisant la mise en route sans &re au paint maort) ;
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- werification d'usage avant mise en marche des engins par les conducteurs d'engins, du
niveau d’huie, du frein, de l'avertisgeur, Que personne ne se trouve a proximité des engins,
signalisalion de toute anomalie, ets, |

- effectuer périodiquement Fentretien des engins el camions (vidange, graissage, etc.} ;

- affecter a chaque véhicule un document d'entretien sur lequel sera noté la date, les heures
de marches, le kilemétrage, lea opérations effechsées et la gualité des intervenants, etc. ;
exiger du personneal ke respact des régles démentaires de circulathon sur le chantser
se conformer 4 |a signalisation temporaire mise en place sur ke chantier el ses environs :
informer les responsables des anomalies sur la voie d'accés aux sites du sous-projet ef des
ZOnes amprunm =

Todie Plan de mesures d'urgence

Un Plan d'Urgence Simplfie (PUS) comprend sepl (7) dtapes qui sont : I'alere (message d'alerts et
schamas d'alerte), la situation géographique, "évaluation des risques, le recensement des moyens,
I'organisation des sacours, |'infarmation, l'exercice d'entrainement.

B.2.6 Alerie

&.2.6.1 Orgamisation de Falerde

Durant les heures d'activité, lalerte est déclenchée par le chef de 'élablissement en cas de feu, de fuite
ou de blessé. Le niveau de I'alerte varie de 0 & 3 en fonction de la gravité de la situation :
= Alerte niveau 0 (incidentaccident de faible imporiance siriciement limid 3 Fintérieur de
I'établissement).
*  Alerte niveau T (incidentfaccident donl les effels ne dépassant pas lzs limites du site,
mais avec intervention des senvices publics de secours),
*  Alerte nfveaw 2 (incidentaccident dont les effets peuvent dépasser las limites du sits,
sans risgue grave — immediat pour la population = bouclage partel de la zone).
= Alerte nfveay 3 (accident important, & développement rapide, Effels immédials ou
possibles & redouler & Mextériaur da 'slabliseament — bouclage de la zone - anlicipation
du Plan Paricutier d'Intervention (PPI).
En dehars des heures d'activité, 'alerls est donnée par un systéme auiomatique ou par un lémoin
extems,

8.2.7 Message d'alerte

La diffusion de I'alerte se fait par Futilieation des moyens sonores | kKkon — sirdne. En cas de sinistre
nidcassitant 'intarvention des pompéars,

82.7.1T Schema d'aferte

Le schéma d'alerte est e processus suivi depuls ia découverte du sinistre jusgu'au déclenchement du
PUS.

- siluation géographigue

- Ewvaluation des risques
Las risquas retanus sont : les accidents de travall, Fincandia, les chutes, les colisions, le court-cirouit

8.2.7.2 Recensement des moyens

Les moyens de prévaniion des sinistres sont !
- les différents dguipements de sécurité prévus qui s2 résumeant aiux MR
-~ ba personnel dintervention ;
= g Groupement de Sapeurs-Pompiers Militaires {GSPMW) ;
= e Semvice d'Ade Médicale Urgante (SAMU).

8.2.7.3 Organisation dos secours
La siratégie dinlervention prend en compte (8 lutte conire e singsine 61 e secours aux blesses.
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Ddés que le Plan dUrgence Simplifié (PUS) est mis en ceuvre, les différents acteurs se metient
progressivemant an place. Au fur et & mesure de l'arfvée des renforls, e responsable du poste source
Ou 500 suppléant joue la ndle de directeur des opérations de fagon proviscire ou définitiva.

8274 Informaition

L'ensemble des informations relatives au PUS doit &re fransmis & la maiie | & la préfectuss du
département, 8 FNOMNPC 81 au GSPW.

8.2 7.5 Exerclies d'entrainamont

La préfeciure ou ta mairke dovra définir au travers de ses sepvices un exercics d'enirainament &8 une
fréquence réglementaire. Pour 8 rédaction d'un plan d'urgence, un comple=rendu des axercices est
exige pour le subi des exercices d'entrainement.

Les événements dangereux identifiés peuvent &tre maitrisés dés lors que les MMR sont mises en
cednTa pour chacune des phases du Projet et que le PUS est dlaboré et appliqui.
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SECTION 9: PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
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T4. Objecilfs du PGES

Le Plan de Gestion Environnementale ef Sociale [PGES) se définit comme un ensemble cohérent
d'activites de mise en ceuvre des mesures raductices et doptimimation ainsl que des actions
d'accompagnement en faveur da la protection de 'environnement biophysique e humain,
A ce titre, le PGES est un instrument de planification de la mise en ceuvre des mesures paur la
proteclion de lemwvironmement lors ces travaux et un instrument didentification des différents
partenaires el de leurs rdles el responsabilités pour la mise en euwe J8 CES MESUNES.
Il vise comme objecti! majeur de s'assurer de lefficacité des mesures pour la protection de
I'environnement en fonction des attentes des diffiérents partenaires impliqués, de 5'assurer que le projet
ect conforme & 3 législation voifienne en matiére de gestion envirornementale at sociale et aux
politiques de sauveganda de la Bangue mondiale,
De fagon specifique, il vise a établii un cadre contractuel entre la Bangue mondiale et ke maire
d'ouvrage de PAGERQUTE d'une part ; etlentreprise des travaux d'aulre (PFO) part. surles modalités
de mise &n osuvre des actions ou mesures pour prévenss, atlénuer, Supprfimer ou compenser les
impacis emvironnementaus et sociaux négatifs pouvant découler das travaux © el pour maximiser {ou
bonifiar) les impacts positifs du projet.
Il conslilue les clauses technigues environnementales et sociales que PFO AFRICA devwra metire en
CeUVTE pour |8 prateclion de MNenvironnement sur son chantler. Ces clauses sonl prasentdes sous forme
d'activités ou d'actions dont la mise en ceuvre devra permetire de satisfaire les objactifs suivants ;

- onder une plateforme pour faire face sux changements ef aux incerttedes pendant la phase

d'axécution du projet ;

- gerner les impacts résls survenant pandant 18s ravadx |

- gasantic des conditions favorables & Fexécutlon du projet ;

- garantir des résultals environnementaux satlsfalsants

sorvir de source dinformation de référence pour les projets futurs.

Dang le cadre des prasents fravaux, la stratégle de mise en couvre du PGES se focalisera sur la
sunvaillance environnementaie et sur @ suivi environnemental des fravaus,

8.1 Processus de mise on muvre du PGES et définitlon des responsabilites

Le Plan de Gestion Environnementale el Sociale [PGES) du Projet décrit - (i) l'organisation & mettre &n
place afin d'assurer la mise en place effeciive des mesures correctives at la suivi environnemeantal du
projel, en termes d'organisation humalne mais awssi contractuelle ; (i) le réde et les responsabilités des
dverses parties impliguées dans le progel ; el (8i) les principales tiches qui sont & engager pendant les
activitas.

8.1.1 Processus de mise en euvre du PGES

L'axacution de I'ensemble des activilés se fera durant la progression des travaux en fonction des phases
du chanfier comme indiqué cl-dessaus,

8.9.7.7 En phase de préparatoire
Il 5"2gira de :

- procéadear au cholx du sike de la bazs vie;

- procader aux opérations de libération de lemprse, selon les normes el en accord avec les
aulorites administratives ;
procéder & I'dlaboration (anireprise) et & la validation (maitre d'ceuvra) des différents outils de
geslion environneamentale et sociale du chantier ;
# La Plan de Gestion environnemantale ¢t Sociale de chantier : Sur la baze du présent

rapport, PFO AFRICA travaux devra élaborer son propre PGES chantier.

¥ Le Plan Assurance Environnement (PAE) qui décrira les procédures de gestion des
activites de chantier dans I respect des disposilifs de protection de 'environnement
recommandss.

¥ Le Plan Particulier de Gestlon et d'Elimination des Déchets (PPGED) qul cécrira e
systame que PFO AFRICA compte meliré en place pour une meilleure gestion des
déchats produits &t |3 destination finale de ces dachets,

*  Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de [a Santé (PPSPS) - |l consistera en
lanalyse des risques ef en la proposilion de mesures de sécurité. Aussl, ce plan se
focalizera dune part sur Iidentification de toutes les sources de risques et de dangers
aussi bien pour les travailleurs gue pour le voisinage ; ef d’auire part sur ka mise &n e
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des disposilifs préventils pour assurer 18 sécurité et probéger la santé des travailleurs
des populations valsines.

¥ Le Plan de Formation des Employés expliquera commen! PFO AFRICA formera ses
employgs Aux aspects de santé, sécurité ef emvironnement, mais également, comment
glle les sensibilisera aux aspects de profection et de consarvation des ressources
naturelles el des biens socioéconomiques de la zone d'étude

B.1.7.2 Pendant la phase de construction

Il s'agira de |
- metire en gauvne des mesures de sécuritd au travail ;
respecier |a gualite de I'air dans la zone des ravaux
- melire en cauvre bee dispositifs de gestion des déchets de chantiar ;
= vedler 3 la profection de la qualité des millews récepleurs des ouvrages prévus |
- Organiser les activites de sensibilisation des Iravailleurs et du voisinage ;
- el vailler a la remise en éfal de tous les siles des fravaw.

2.7.1.3 Phase d'exploitation of dentreticn

Il sagia de -
suivre la conformite des travaux d'enlratien et de mamienance par rapport aux exigences de
protaction du milkeu humain |
suivre |8 conformité des travaus de démantélement des installations el équipements vétustes.

9.1.2 Responsabilités dans la mise en euvre du PGES

La mise an ceuvre des actions recommandées ainsi gue keur survelllance et leur suivi exdgent de définir
clairement les réles e les responsabilités des différentes structures impliguées, Dans le cadre des
travaux envisagés, |'intervention des acleurs ci-aprés indiqués sera atlendue lors de la mise en cauvre
des aciivités du présent PGES,

En phase de chantier (phase préparatoire ef phase de construction), les responsabilités et roles
incombent principalement & PFO AFRICA mais aussi aux représentants du Maitre d'Ouvrage, au
Bureau de rmaftrise dosuvre et & 'ANDE,

8.7.2.7 PFO AFrica

FFO AFRICA, enfreprise des travaux 8 [a pleine et entiére responaabilité dappliquer efectivernent et
efficacemant le PGES dont fa mise an oceuvre impliguera I'niervention sur le termain de foutes les

aquipes des chantiers, Les riles el responsabilités de chague entraprise sont partagés de la fagon
suivanie :

= Le Directeur des fravaux : I @5l e premisr responszhle de |3 mige en osvre du PGES
chantier. A ce titre, || assure la prévenlion des dommages, dégéts ou risques pour les
individus &t leur milieu. Il veille & ce que les conducteurs des travaux soient imprégnes de
son contenu et fassent respecter l¢ PGES par tous les employés sur e chantier,

» L'Environnementaliste : Sur la chantier, || @5l responsable de Félaboration du PGES et
des autres documeants environnementaus de PFO AFRICA au démarrage du chantier. A ce
litres, il weille & I'élaborafion des différents oulils de gestion envircnnemeantale et sociale du
chantier dont il est responsable de & mise en euvre et qu'il doit répercuter auprés de
Fensemble du personnel de chantier, notamment les Conductewrs des Iravaux el les Chefs
d'aguipes. |l est de fail le « Rédpondant ermvironnemental » qul a la responsabilité de veiller
au respact des clauses techniques environnementales et socisles kors des ravaux of de
sanvir dimteriocuteur au Bureau de Contrée sur les questions environnementales.
|l s=ra gvalué réguli#rement par le spécialiste an environnement de ka Mission De Conirdle.

* Les Conducteurs des travaux : |3 supervisenl au guotidien Fapplication des mesures
contenues dans le PEES chanbier, encadrent les chefs déguipes el appuient
IEfvironmermentaliste dans la méze en oruvee du PGES.

= Les Chefs déquipes : I's axécutent leurs différents travaux dans le sirict respect des
procedures envifonnemantales établies dans le présant PGES. lls organisent des échanges
avec les ouvriers de leurs équipes de fagon & leur rappeder les régles, les méthodes de
travall el les conseils sur toutes les précawtions & prendre pour présenvar le milieu humain
el blophysique.
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